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Sapim 簡介
由 Herman Schoonhoven 先生於 1918 年創立。一個多世
紀以來，Sapim 一直致力於生產最高品質的輻條和輻條
帽。這是個重大的里程碑，所有同仁都與有榮焉。

若非仰賴於最優秀、最有衝勁的人才，Sapim 無法成為體
質強健百年老店。我們是一支專注於自行車輻條和輻條帽
的專業團隊。每個人都全心全意為客戶提供一流的專業知
識、經驗和建議。

在 Sapim，客戶始終是我們所有行動的核心。從最初到現
在，Sapim 始終盡心盡力地維持與客戶的密切配合，這對
我們來說重於一切，是我們得以作出明確差異的關鍵。我
們對創新概念保持開放心態，傾聽所有合作夥伴的需求和
願望，無論是專業人士還是業餘愛好者皆然。

我們不斷監控生產過程的每一個環節，提供各式各樣的產品規
格，並只採用最優質的原料製作。由於現在的輪子必需承受更
加激烈的操駕、更高的胎壓，及更嚴苛的重量要求，我們堅持
使用專門的測試設備，測試自家及客戶的產品性能。

如今，許多專業人士倚重 Sapim 產品。毫無疑問，Sapim 被
許多專業人士視為設計及生產輻條和輻條帽的領導者。

我們很榮幸為您準備這本助您探索 Sapim 世界的手冊。

Your Sapim team  ( 您的 Sapim 團隊 )
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Sapim 是許多自行車界專業人士心 ，輻條及輻條帽製
領導品 一。這是 Sapim  自 1918 年成立以來的核心業
，始終如一、 不 斷。 Sapim  的經 大原 。

先，我們專注於我們最 的，設計及製 業餘和專業用
的高性能輻條及輻條帽。我們不生產 輪子、 、

產品。只專注於高性能輻條及輻條帽。

• 各 輪 使用的輻條，皆由優質的 、不 和 料
 製成

• 經由 Sapim ，製 出高 力、 的輻條
• 多 輻條及輻條帽 及 式 供
• 我們 50% 的產品為客製品，並為客戶提供 助， 求最
    

，我們 望客戶及合作夥伴 得成 。Sapim  只專注於客戶
的成 ， 們 出新產品和開 新 法。我們的團隊致力於
提供最 建議，以提 客戶的產品 。 ，Sapim  不 望
為合作夥伴提供高品質產品，更提供 們所需的所有支 、
和建議。最 ，我們 不在品質 有所 ，使用最高 的
料，並確保生產出的所有產品， 有 的 性。
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• 製和 製的輻條帽

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 



1918  Herman Schoonhoven 先生成立  Sapim 

( Société Anonyme Pour l’Industrie des Métaux )( Société Anonyme Pour l’Industrie des Métaux )

專門生產輻條及輻條帽

 
 
 
1946   創 人  Florent Lambrechts 先生手
 
1995  開 出 Polyax 輻條帽

1997  開 出 CX Ray 輻條

2001  成立 Sapim 

2004   成立 Sapim 

2005    France Rayon ， 為 Sapim 法

2009    D-Light 輻條

2010   Super 輻條

2011   CX Super 輻條

2013  成立 Sapim 

2014 開始在 生產

2015 新

2016 開 出 E-bike 輻條

2018  成立 100 年

Mr Herman Schoonhoven 5
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Spokes 

一支 條、一 索、一條 ， 是我們最 的說法， 與輪

的鍵 。 為 與輻條帽 的 ，輻條 有多重 能

 

您 識 業車手以  90 里 ，您 使
用最高品質的輻條和輻條帽是 關性 的大 。
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• 輻條需承受自行車的重量和

• 輻條 的不 ，並確保 士的 性

• 輻條 士的加 與 動力



Material

Sapim 只採用高規格的不 ，以 合

我們 的 料和 強 規 。經年

的 經驗，以及無 的嚴格試

驗，確保  Sapim 輻條經 用。

確的 和 的 差是我們在生產

過程 最在 的 。確保每年所生產

以百 計的 Sapim 輻條皆 有最高品

質。

Thread

輻條 以 加 製成， 非採

切 加 。 加 提

強 。 準 2mm 輻條的 ，

規格 為 FG 2.3 mm。

Head with bending

我們的 準輻條 為 2.8 mm。

用於 過 90% 的 式。

然 有 準 無法 用的 ，

如 質 需要 的 ，您 使用

輻條 行  (  34 說

明 )。
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Butted spokes

Basic spokes

Sapim 

供 使用， 本 輻條採用 最優質的 料。這 輻條是由 合 Sapim 品質，高規

格 準的高 力， 不 原料製成。 對更高 及更大 ， 有提供加大

的 式。

Sapim 輻條不 來 動力 優 ， 使輪 更 更強 。以 ，一

壓成 的 輻條， 的 輻條， 有更 的 力 性。 製程更使

輻條得到 的 強 。

Sapim 輻條 有 大優 重量更 強 更高 SCFT  (  Sapim  ) 在 
“  “ 輻條的同 ， 保持 性 子 ，使得輻條 的強 提  22% - 48%，

輻條 式 異。直 的 ， 加更多的 性和更 的 。
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輪 的要求，有 需要非 準品

的輻條。 如有 要求加 的

、 、  ( 如  )、

 ( 如  ) 是不同的 的輻條

( 如  )。 有許多 提供 製 使

用的輻條 式。我們的提供的 多，

使您 配於 所有輪 和 來

輪 ， 維 所有的 準輪 。對

於 品 的輪 維 ， 地

的經 。

是一 製程，

的不 料 為 。 法 有

於大 量 的好 ， 有 格和產能的

重優  ( 供 能力及  )。 製程

是由 Sapim 心 的高 準 力

行，以 成最高品質。
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無論您是 車 士 是 車 士，您 所有 式的輻條，使用在 用 的車 。

必需 量到許多不同的 ，才能為 的輪 是 士， 出一 的輻條。

您必 注意 格、 性、重量。 提供您 的一 建議。
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Mountain bike 

BMX

DH

E-Bike

City

CX-Ray

CX-Ray

CX-Ray

CX-Ray

Force

Leader

CX-Sprint

CX-Sprint

CX-Sprint

CX-Sprint

Strong

Zinc
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Race
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CX-Ray
CX-Sprint
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CX-Ray 輻條 然是在我們所有輻條 ， 測試 最 的一 。
CX-Ray 的強 和 性使 用於大多 的車 和用 。輻條

是先 由一 製的 壓 成 的 。 於
的強 和 性，CX-Ray 輻條由全世界 的 車及 動

所愛用， 是 車手 不 。
的合 製程以及 的生產 使得這一切能 成 。

CX-Ray 用於所有 準 。

 

 2.0 -  　 ( 2.2 x 0.9 ) - 2.0

 145 - 310 mm

 279 g ( 64 x 260 mm )

 1600 N/mm 2

2.0 mm 
I

2.0 mm 
I

2.2 mm 
I

I 
2.0 mm 

I 
2.0 mm 

I 
0.9 mm 

CX-Ray
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•不需 的 設計 不 製 的保
• 和 輻條一樣
• 輻條更加經 用
• 高的 測試
• 合 製程以及 的生產
•最強的 力 輻條
•由 合 Sapim 品質 準規 的高 力、  18/8 不 製成



和 CX-Ray 是更加堅 。由於使用 更多 料提 性，並

加 許重量。 然是 2.3/1.2 的 ， 合所有 準的

。有 專業人士 在 動 使用 CX-Sprint，在非 動 使用 

CX-Ray。使輪子 的 性能 為一致。

 2.0 -   ( 2.25 x 1.25 ) - 2.0

 145 - 310 mm

 334 g ( 64 x 260 mm )

 1430 N/mm2

CX-Sprint

15
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2.0 mm 2.0 mm2.25 mm

2.0 mm 2.0 mm1.25 mm

•不需 的 設計 不 製 的保
• 力 輻條
•由 合 Sapim 品質 準規 的高 力，  18/8 不 所製成
• 合 製程以及 的生產
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Laser
D-Light
Race
Strong  
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Laser 量 輻條。 的 1.5mm 在 輪 要 心

。您 能需要使用 子來 輻條以 輻條 。只有經驗

的 輪 才能使用這 輻條 立輪 。

 2.0 - 1.5 - 2.0

 145 - 310 mm 
 283 g ( 64 x 260 mm )

 1500 N/mm 2

 

2.0 mm
I

2.0 mm
I

1.5 mm
I

I
2.0 mm

I 
2.0 mm

I 
1.5 mm

Laser
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•經 用
• 高 性
• 的 提供 更好的



2.0 mm
I

2.0 mm
I

1.65 mm
I

I 
2.0 mm

I 
2.0 mm

I 
1.65 mm

D-Light  2mm 的 以 重量。 是在

，  2mm 的 在 開始的 。由於 輻

條 的 動質量，使加 性能和 車性能皆有所提 。使用 14G 的

輻條帽提供 合的多樣性。  1.5mm 的輻條，輻

條 的 加  1.65mm，使輻條 性更高並 力

的輻條 程 。 輪的過程得以更加 。

 2.0 - 1.65 - 2.0 ( 短接頭 )
 145 - 310 mm 
 307 g ( 64 x 260 mm )

 
1370 N/mm 2

D-Light
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為 品質的 MTB 輪 所設計

•最高的強

•最 的重量

• 用於 輪



Race 是 Sapim 最受 的 輻條。 地 高 力，和

Laser ，最大的 是大輻 輻條的 和 。

由 ， 有 的輻條，Race 輻條提供 更

的 。經 們在 到這 的輻條 都說 “ 
不要 的團隊…“

 

2.0 - 1.8 - 2.0

145 - 310 mm 

363 g ( 64 x 260 mm )

 1300 N/mm 2

Race
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2.0 mm 2.0 mm1.8 mm

2.0 mm 2.0 mm1.8 mm



如 ，這是 Sapim 產品 最強 的一 。Strong 是 為重

用 所開 的 式， 是 力車、e-bike 是 高 重的用

。使用加大輻條 ，Strong 是我們建議的 。

2.3 - 2.0

145 - 310 mm 
 

446 g ( 64 x 260 mm )
1250 N/mm 2

Strong

2.3 mm
I

2.0 mm
I

2.0 mm

I

I 
2.3 mm

I 
2.0 mm

I 
2.0 mm
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Leader
Zinc
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15G - 1.8 mm
14G - 2.0 mm
13G - 2.3 mm
12G - 2.6 mm 
11G - 2.9 mm

 145 - 310 mm 

14G  431 g ( 64 x 260 mm )
13G  569 g ( 64 x 260 mm )

 1080 - 1180 N/mm 2

Leader

24
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Leader 用於 的車 。 多樣的 供 。

有生產 車用的 。

1.8, 2.0, 2.3, 2.6, 2.9 mm

1.8, 2.0, 2.3, 2.6, 2.9 mm



一 用輻條，Zinc 輻條 的 。 多樣的
供 。

 14G - 2.0 mm
13G - 2.3 mm 
12G - 2.6 mm
11G - 2.9 mm
10G - 3.2 mm

145 - 310 mm 

14G  431 g ( 64 x 260 mm )
13G  569 g ( 64 x 260 mm )

 1100 - 1200 N/mm2

Zinc
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1.8, 2.0, 2.3, 2.6, 2.9 mm

1.8, 2.0, 2.3, 2.6, 2.9 mm
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是輻條帽 您 以用 一 式 。

、 帽， 者我們傾 作輪 和輻條的

。 有各式各樣的輻條帽需求， 如不同

的 、輪 、 以及重量，使您有

門的輻條帽 。SAPIM 為確保優 的 確性

和品質，使用最新的現 生產。SAPIM 輻條

帽的 製作都在 成。經由 的設計與

的製 所產出的輻條帽，是輪 得以確

的最大 密。
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輻條帽是由高優質的 合 製成。

過高 密 加 及 ，確保每一 輻條帽

的品質優異 。 是由 SAPIM 心 的

合作夥伴 製作。
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Polyax
輻條帽 如同 關節一 動，

輻條與輻條帽 的 。

Flat head

輪用的 準輻條帽。

Round head

輪 專用輻條帽。
輻條帽不 。

Polyax 
輻條 - 輻條帽準

準輻條帽
輻條 - 輻條帽準

由於有許多的輻條帽都是客製 的設計， 無法 一 所有輻條帽 式

29
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12

12°

12°

12°

4,5 mm                                            (14G)

2,3 mm                                (13G)

專為 輪 設計。使用我們的
式輻條帽 。 輻條
帽 能用 SAPIM 專用的 式輻條
帽 才 。

專為 的輪 所開 ，
輻條帽 流行。 輻條帽在
輪 ，不 成輻條帽 的

。

輪 的不同，我們提供 12mm、14mm 

和 16mm 的輻條帽。 注意，您不 使用
的輻條帽來 過 的輻條。

14G 輻條 的輪 配 13G 的輻條
者 13G 輻條 的輪 配 14G 輻

條，都有 對 的輻條帽 。
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Secure Lock 

Sapim 專 的 Secure Lock 輻條帽的
，能有 輻條帽 。

的優 為

為 使 能產生 的 ，必需採用高 密 準確的 壓 ，

來生產 的 。每 輻條帽都 有  18 ± 3 cNm 的

力。

SAPIM INTEGRATED
LOCKING SYSTEM

31

Sapim brochure def A5 2018.indd   31 23/07/2018   16:46

• 使用輪
• 輪 ，輻條帽不 有 的
• 用於 SAPIM 大多 的輻條帽
• 於 識



 

最 的輻條帽 料， 製輻條帽一 都 在 ，以

確保 好的 性。大多 輪 能使用 輪。

SAPIM 並有 和 的 製輻條帽 供 。

  

  64  12mm Polyax 製輻條帽重 60.48 
64  14mm Polyax 製輻條帽重 68.19 
64  16mm Polyax 製輻條帽重 76.42 

  

  

   用

合 是提高性能的 料。  Sapim 採用最高 的
（7075 T6）作為性能產品的原料。 合 量、強 和

的 性。 有更多的 性。

64  12mm Polyax 製輻條帽重 19.30 
64  14mm Polyax 製輻條帽重 21.82 
64  16mm Polyax 製輻條帽重 24.80 

32
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Sapim 最先 的生產 ，確保 的輻條帽有 最
品質。 使 Sapim  的 質輻條帽，成為 的品質 。

我們提供 製輻條帽的 有
、 、 、 、 、 、 和

用



 SAPIM

用在所有 製輻條帽。 能 用在輻條帽

的 。 大 輻條與輻條帽以及輪 與輻條帽

的 力。 還能在 成密 以 生。

這都是 SAPIM 現在生產 的 準製程。
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• 無 、輪 不 作
• 不 成輻條
•用於高 力的輪 不成問
•輻條帽與輻條 不 過
• 輪 不
• 手能在 和 的 態 作
• 不必要的 作
•輪 於

33



加輪 的強 ，並 輻條帽和輪 的 力。  

助 更 地 合 ，有助於更好 來 合 。 製 建議
使用輻條 。我們的輻條 用於 2.3 和 2.0mm 的輻條。

 帽條帽  帽條帽大  輻條

34
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• 強輪 強
•HM  輻條帽的 力
•MS 及 MG  強輪 強 ，並 輻條帽的 力
• 能 加輪 強
SAPIM 不斷 求更好的 ，以 合 新 異的輪



SAPIM 並非 製 ， 很願意 客戶一 用於輻條和輻條帽

的好 。為 ，我們 試 所有不同 的 ，並

望 大家我們 現最好的 。 的 大多是 現有的

作規格的 。好 和 輪 是 關的。

輻條量 輻條帽 子 輻條帽 子 輻條帽 輻條帽 CX/CX-Ray
輻條

輻條帽
3.45mm、4.20 mm
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Sapim N.V.
Mechanicalaan 6-8

2610 Wilrijk (Antwerp) - Belgium

VAT number: BE 0452 272 891

Tel.: +32 (0)3 740 08 20

Fax: +32 (0)3 828 81 39

info@sapim.eu

www.sapim.eu

SPOKES AND NIPPLES
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